Sicherheitshinweise

1. Spannungsquelle

Dieses Fernsehgerat ist zum Betrieb an einer Netzwechselspan-
nung von 220-240 V AC, 50 Hz. ausgelegt. Vergewissern Sie
sich, dass der korrekte Spannungswert eingestellt ist.

2. Netzkabel

Das Neftzkabel muss so verlegt werden, dass niemand auf das Ka-
bel treten kann. Daruber hinaus dirfen keine Objekte auf das Kabel
gestellt oder mit dem Kabel in Kontakt gebracht werden. Achten
Sie besonders auf die Stelle, an der das Kabel in den Stecker Uber-
geht, auf die Steckdose und auf den Kabelausgang am Gerat.

3. Feuchtigkeit und Wasser

Das Gerat darf auf keinen Fall an feuchten oder nassen Orten betrie-
ben werden (stellen Sie das Gerat weder im Badezimmer, am Spl-
becken in der Kiiche, noch in der Nahe der Waschmaschine auf).
Das Gerat darf keinem Regen oder sonstigen Wassereinwirkungen
ausgesetzt sein. Stellen Sie keine Behélter auf das Gerat, die mit
Flussigkeiten gefillt sind. Andernfalls kénnten Gefahrensituationen
entstehen.

4. Reinigung

Bevor Sie das Gerét reinigen, ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose. Verwenden Sie keine flissigen Reinigungsmittel und
keine Sprays. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch.

5. Beliiftung

Die Luftungsschlize und Offnungen am Gerét sind fir die Luftzirku-
lation vorgesehen und sollen den zuverlassigen Betrieb gewahrlei-
sten. Damit eine Uberhitzung vermieden wird, dirfen diese Offnun-
gen in keinerlei Weise verschlossen oder verdeckt werden.

6. Blitzschlag

Bei herannahenden Gewittern und vor langerer Abwesenheit (Ur-
laub), ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

7. Ersatzteile

Wenn bestimmte Komponenten ausgewechselt werden mus-
sen, vergewissern Sie sich, dass der Techniker die Ersatzteile
verwendet, die vom Hersteller angegeben sind, oder Teile, die
dieselben technischen Daten wie die Originalteile besitzen.
Nicht zugelassene Ersatzteile kénnen Brande, elektrische
Schlage oder andere Gefahrensituationen herbeifiihren.

8. Reparatur und Wartung

Alle Reparatur- und WartungsmaRnahmen mussen von qualifizier-
tem Fachpersonal ausgefiihrt werden. Offnen Sie auf keinen Fall
das Gerat selbst, da die Gefahr elektrischer Schiage besteht.

9. Offene Flammen

Stellen Sie keine Objekte mit offenen Flammen auf das Gerat.

10. Bereitschaft

Lassen Sie |hr Gerat weder in Betrieb noch in Bereitschaft,
wenn Sie lhr Haus verlassen.

Warnhinweis!
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Fernbedienungstasten

@ (O/1 = Bereitschaft / Ein-Aus

(2 0 - 9 = Direktprogramm r ﬂ
(3 Taste fur Standardeinstellungen (BILD-Standardeinstellungen)
W D
(¥) Farbtasten @ A
(3) MENU = Meni-Taste ( )
(&) a (P.\)=Nach oben/ Programm aufwarts
<?) = Nach rechts / Lautstarke lauter @ @ @ 9\
@O»(F) u u (2)
Teletext- Bedienungstasten @ @ @
(9 VCR Bedienungstasten
¥ (P~\v) = Nach unten / Programm abwarts @ @
(D) 4 (=) = Nach links / Lautstarke leiser A STANDARD /é\
RO
(12 AV =AV-Taste
| - - : S (4)
@ € = Informationstaste ) g
- A -
¥ = Ton aus (Stummschalten) @ A @ (5)
R
= < )
av - +
)
=
10 P\
f ® ER
OO OO
o
O O O (8)
VCR
@@ & &
9 ® @
\, J/

Mit dem Blitzsymbol in dem Dreieck soll der Benutzer vor gefahrlicher Hochspannung im Inneren des Gerates ge-

warnt werden. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

Das Ausrufezeichen in dem Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturhinweise
in den mitgelieferten Dokumenten aufmerksam machen.
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Bedienfeldtasten am Gerat

Ein/Aus

O ) Menii
MENU
PICH ) — - Programm +
- L - Lautstarke +
@

Bedienfeldtasten

am Gerat

- RO — Audioeingédnge

Videoeingang

Kopfhorer

. AV GERATE
(F-AV)

Antennenanschliisse

Anschliisse fiir AuBenantenne

VHF antenne

VHF/UHF antenne

75-Ohm-Koaxialkabel
r

VHF/UHF

Geriéteriickseite
oder

75-Ohm-Koaxialkabel
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Vorbereitungen

Stellen Sie das Fernsehgerat auf eine feste, stabile Flache.

Sorgen Sie fir ausreichende Beltftung. Halten Sie nach allen
Seiten des Gerates mindestens 10 cm Abstand. Legen Sie
keine Objekte auf das Gerat, um Stérungen und Sicherheits-
probleme zu vermeiden.

Produktmerkmale

« Farbfernsehgerat mit Fernbedienung

* Auf 100 Programmplatzen kénnen VHF-, UHF- oder Kabel-
kanale programmiert werden.

* Abstimmung von Kabelkanalen.

» Sehr einfache TV-Bedienung Uber benutzerfreundliche
Menufuhrung.

« Verfligt Uber zwei Scart-Anschlusse fur externe Gerate (z.B.
Video, Videospiele, Audiogerate usw.).

« Front-AV-Eingang verfiugbar.

« Stereosysteme (Nicam + Deutsch) sind verfugbar.
* Komplette Teletext-Funktion (Fastext, Toptext).

» Kopfhéreranschluss.

* Direkter Zugriff auf Programme.

* A.P.S. (Automatisches Programmiersystem).

» Jedes Programm kann mit einem Namen bezeichnet wer-
den.

» Automatische Abstimmung auf- und abwarts.
* Sleep Timer (automatische Abschaltuhr).
« Kindersicherung.

« Automatisches Abschalten der Lautsprecher, wenn kein
Empfang stattfindet.

+ 5 Minuten nach Ende der Ubertragung (Programmschluss)
schaltet das Fernsehgerat automatisch auf Bereitschaft.

Vor dem Einschalten

Netzanschluss

WICHTIGER HINWEIS: Das Gerét ist fur eine Betriebsspan-

nung von 220-240 V AC, 50 Hz. Wechselstrom ausgelegt.

* Nach dem Auspacken warten Sie, bis das Gerat Raum-
temperatur erreicht hat, bevor Sie es an den Netzstrom an-
schlielRen.

Antennenanschliisse

* SchlieRen Sie den Antennenstecker an die Antennen-
buchse auf der Ruckseite des Fernsehgerats an.

Andere Gerate anschlieen

Siehe “Andere Gerite anschlieBen” auf Seite 39.

» Beachten Sie bitte auch die Bedienungsanleitungen der an-
deren Gerate.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

» Ziehen Sie die Batterieabdeckung auf der Rickseite der
Fernbedienung vorsichtig hoch, und nehmen Sie diese von
dem Batteriefach ab.

* Legen Sie zwei Batterien vom Typ AA (R6) oder gleichwerti-
ge Batterien ein.

» Befestigen Sie die Batterieabdeckung wieder auf dem
Batteriefach.

HINWEIS: Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung
heraus, wenn das Gerat langere Zeit nicht benutzt wird. Die
Fernbedienung kénnte durch auslaufende Batterien bescha-
digt werden.

Ein- und Ausschalten

Sie kénnen Ihr Fernseherédt sowohl mit der Fernbedie-
nung als auch mit den Tasten am Gerét bedienen.

Fernseherit einschalten

Schalten Sie Ihr Fernsehgerat mit den folgenden beiden Be-
dienungsschritten ein:

1- Driucken Sie den Netzschalter an der Vorderseite des
Fernsehgerats. Das Fernsehgerat schaltet auf Bereit-
schaft. Die ROTE KONTROLLLAMPE unter dem Bild-
schirm leuchtet.

2- So schalten Sie das Fernsehgerat aus dem Bereitschafts-
modus ein:

Drucken Sie entweder eine der Zifferntasten auf der Fernbe-

dienung, um eine bestimmte Programmnummer aufzurufen,

oder

betatigen Sie die Taste “Bereitschaft / Ein-Aus” oder die Ta-

sten “Programm aufwarts/abwarts” an der Geratefront bzw.

auf der Fernbedienung, so dass das Fernsehgerat einge-
schaltet wird und statt der ROTEN die GRUNE Lampe leuch-
tet.

Fernsehgerit ausschalten

* Drucken Sie auf der Fernbedienung die Bereitschaftstaste.
Das._ Fernsehgerat schaltet auf Bereitschaft, und statt der
GRUNEN Lampe leuchtet die ROTE; oder

» Betatigen Sie den Netzschalter an der Vorderseite des
Fernsehgerats.

Grundeinstellungen

Wenn Sie das Fernsehgerat zum ersten Mal einschalten,
wird folgende Meldung angezeigt: "Please check antenna
cable Auto. Programming System" (ANTENNEN KABEL
UBERPRUFEN AUTO. PROGRAMMIER SYSTEM).

1- Wahlen Sie mit der Taste “P A” oder “P /" die Option
LANGUAGE (SPRACHE), und betatigen Sie anschlieRend
die Taste “4€” oder “P”, um eine Menlsprache auszuwahlen.

2- Wahlen Sie mit der Taste “P A” oder “P\/” die Option
(COUNTRY) LAND, und betatigen Sie anschlielend die
Taste “4” oder “»”, um das Land einzustellen, in dem Sie
sich gerade befinden.

3- Wahlen Sie mit der Taste “P A” oder “P\/” die Option
START, und betéatigen Sie anschlieRend die Taste “4” oder

“»”, um die automatische Programmierung (APS) zu star-
ten.
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Das APS (Automatisches Programmiersystem) speichert die
empfangenen Fernsehsender automatisch unter den
Programmnummern Ihres Fernsehgerats. Wahrend des APS-
Vorgangs wird folgende Meldung angezeigt: “A. P. S. IN BE-
TRIEB”. Nach abgeschlossenem APS-Vorgang wird das
Menu “PROGRAMM.” angezeigt.

Wenn Sie den APS-Vorgang abbrechen méchten, betatigen
Sie die Taste “»”.

In dem Menu “PROGRAMM.” haben Sie die Méglichkeit,
Sender zu I6schen, Sender unter einer Programmnummer
einzuftigen oder den APS-Vorgang erneut zu starten.

Naheres dazu finden Sie im Abschnitt Das Menii “PRO-
GRAMM.” (Programmieren) auf Seite 36.

4- Betatigen Sie die Taste STANDARD, um die Grundeinstel-
lungen abzuschlieRen.

Wenn die Grundeinstellungen abgeschlossen sind, kénnen
Sie die Programmnummern &ndern oder neue Sender manu-
ell programmieren. Naheres dazu finden Sie im Abschnitt Das
Menii “Install.” auf Seite 35.

Wenn die Meldung ,ANTENNENKABEL UBERPRUFEN
AUTO. PROGRAMMIER SYSTEM" nicht angezeigt wird, fol-
gen Sie den Anweisungen im Abschnitt ,Das Menii Pro-
gramm. (Programmieren)* auf Seite 36. Dort erfahren Sie,
wie Sie die Sprache und das Land auswahlen, in dem Sie
sich befinden, und wie Sie A.P.S. ausfihren.

ANTENNEN KABEL UBERPRUFEN
AUTO. PROGRAMMIER SYSTEM

» LAND D
SPRACHE DEUTSCH
START

A. P S. IN BETRIEB

P 07 @uwwmmmmmmmmn g
» TV-BETRIEB

Bedienung mit den Tasten am Gerit

Mit den Tasten an der Vorderseite des Gerats kénnen Sie die
Lautstarke einstellen und die Programme auswahlen.

0 ( 1

« Betatigen Sie die Taste “- «”, um die Lautstarke zu verrin-
gern, oder “ - +” um die Lautstérke zu erhéhen. Eine Laut-
starkeskala wird am Bildschirm angezeigt.

21 1

» Betatigen Sie die Taste “P/CH+”, um die nachsthdhere
Programmnummer auszuwahlen, oder “-P/CH”, um die vori-
ge Programmnummer auszuwahlen.

3 - 1

« Betatigen Sie die Taste MENU, um das Hauptmeni aufzuru-
fen. Vom Hauptmeni aus wéhlen Sie mit der Taste
“PICH+” oder -PICH” ein Unterment aus. Rufen Sie mit der
Taste “ -« +” oder “- " das ausgewahlte Untermenu auf.

Anweisungen zur Bedienung der Menus finden Sie in dem
Abschnitt ,Meniisystem" auf Seite 33.

Bedienung mit den Tasten der Fernbedienung

Mit der Fernbedienung lhres Fernsehgerats kénnen Sie alle
Funktionen den von lhnen ausgewahlten Modells steuern. Die
Funktionen werden zusammen mit dem Menusystem lhres
Fernsehgerats beschrieben.

Die Funktionen, die Sie auflerhalb des Menusystems bedie-
nen, sind nachfolgend beschrieben.

0 ( 1

«n

Betatigen Sie die Taste “F”, um die Lautstarke zu erhéhen.

Betatigen Sie die Taste “<”, um die Lautstarke zu verringern.
_— g
iy
— +
&

N

P

2! 41
2! 51

* Driicken Sie die Taste “P ", um die vorige Programm-
nummer aufzurufen.

* Driicken Sie die Taste “P A", um die nachste Programm-
nummer aufzurufen.

/(2" 1

Wahlen Sie mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung eine
Programmnummer zwischen 0 und 9 aus. Nach kurzer Ver-
z6gerung schaltet das Fernsehgerat auf das gewahlte Pro-
gramm.

Wenn Sie die erste Zifferntaste gedrickt haben, wird die
zweite Stelle der Programmnummer drei Sekunden lang mit
dem Platzhalter ‘-’ angezeigt. Um Programme zwischen 10
und 99 aufzurufen, driicken Sie die entsprechenden Ziffernta-
sten nacheinander, bevor der Platzhalter ‘-’ fur die zweite
Stelle wieder ausgeblendet wird. (Beispiel: Um Programm 27
aufzurufen, driicken Sie erst die 2, und wahrend die Pro-
grammnummer als ‘2-" angezeigt wird, driicken Sie die 7.)
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Doppelte Texthéhe einstellen

« Drucken Sie die Taste “(Z)", um die obere Halfte der Seite
in doppelter Schrifthéhe anzuzeigen.

* Drucken Sie die Taste “(Z)” erneut, um die untere Halfte der
Seite in doppelter Schrifthéhe anzuzeigen.

* Um die gesamte Seite wieder in normaler Schrifthohe anzu-
zeigen, driicken Sie nochmals die Taste “(Z)".

“Versteckte” Informationen zeigen

« Auf Quiz- oder Spielseiten rufen Sie mit der Taste “(2)” die
versteckten Antworten/ Losungen auf.

* Wenn Sie die Taste “(2)” nochmals driicken, sind die ange-
zeigten Antworten wieder verborgen.

Automatischen Seitenwechsel anhalten

Die ausgewahlte Teletextseite enthalt moglicherweise mehr
Informationen als der Bildschirm fassen kann. Die tbrigen In-
formationen werden nach einer Verzégerungszeit angezeigt.

- Betatigen Sie die Taste “(Z)”, um den automatischen Sei-
tenwechsel anzuhalten.

- Betatigen Sie die Taste “(Z)” erneut, um die nachste Seite
anzuzeigen.

Unterseite aufrufen

Unterseiten sind Abschnitte von langeren Teletextseiten, die
nur abschnittsweise am Bildschirm angezeigt werden kén-
nen.

* Rufen Sie die gewuinschte Teletextseite auf.

« Drucken Sie die Taste “(@)".

* Geben Sie mit den Zifferntasten vier Ziffern ein (z.B. 0001),
um die gewiinschte Unterseite aufzurufen.

* Wenn die ausgewdhlte Unterseite nicht nach kurzer Zeit an-
gezeigt wird, driicken Sie die Taste “(X)”. Das TV-Programm
erscheint am Bildschirm.

* Wenn die gewahlte Teletextseite aufgefunden ist, wird die
Seitennummer rechts oben am Bildschirm angezeigt.

* Um die gewahlte Teletextseite anzuzeigen, driicken Sie die

Taste “(X)".
Teletext beenden

« Dricken Sie die Taste “&J". Der Bildschirm schaltet in den
TV-Modus.

Fastext und Toptext

Der Teletext-Modus wird anhand des Ubertragungssignals au-
tomatisch eingestellt.

lhr Gerat unterstutzt das Teletextsystem mit 7 gespeicherten

Seiten. Wenn Sie eine Seite aufrufen, die sich im Speicher

befindet, wird diese Seite ohne Suche sofort angezeigt.

* Durch Betatigen der Taste “P A" blattern Sie den Teletext
jeweils eine Seite weiter.

» Durch Betatigen der Taste “P \/” blattern Sie den Teletext
jeweils eine Seite zurick.

+ M- +1

Die Themenuberschrift fur die Informationen ist méglicherwei-

se farbig dargestellt oder befindet sich in einem farbigen Feld.

« Betatigen Sie die entsprechende rote, griine, gelbe oder
blaue Farbtaste, um die relevante Seite schnell aufzurufen.

Mo+ 1

Bei vorhandener Toptext-Ubertragung erscheinen farbige Schaltfla-
chen in der Statuszeile.

Wenn keine Toptext-Ubertragung stattfindet, ist die Statuszei-
le ausgeblendet.

Im Top-Modus werden die Seiten mit der Taste “P A" oder
“P \/” vor- bzw. zuriickgebléattert. Wenn keine Toptext-Uber-
tragung bei der Anwendung dieser Befehle verfugbar ist, wird
der normale Suchlauf wirksam. Beispielsweise erscheint Sei-
te 100 um eins groRer als Seite 199.Connect the External
Equipments.
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Andere Gerate anschlieRen

Bevor Sie andere Geréte anschlie3en
* Schalten Sie alle Gerate einschlielllich Fernsehgerat aus.
« Lesen Sie die Bedienungsanleitungen der jeweiligen Geréate.

AV-Modus auswahlen

Mit der Taste ,AV* auf der Fernbedienung kénnen Sie einen der vier AV-Modi (AV- 1, AV-2, AV-2 S und F-AV) auswahlen.
* Um zum TV-Modus zurtickzukehren, driicken Sie wiederholt auf ,AV* oder auf ,P A bzw. ,P "
AV-1 (SCART Il)-Anschluss: 21-poliger Scart-Anschluss

* Video-Eingang, Audio L/R-Eingénge und RGB-Eingénge

* Fernsehausgange (Video- und Audio-L/R)

AV-2 (SCART ll)-Anschluss: 21-poliger Scart-Anschluss

* Video-Eingang, S-VIDEO (Y/C)-Eingang und Audio L/R-Eingang

* Video- und Audio-L/R-Ausgange.

F-AV- (AV GERATE)-Anschluss: 3 RCA-Anschliisse

« Video-Eingang und Audio-L/R-Eingénge

=

®

=

— Audioeingadnge

SCART Il

ANT.
o ORI OE]
@ POROOTOEEE

ilm<§§

Videoeingang

75 Onm. SCARTI 0 % Kopfhorer
50330000 l a -
| 1300530280 % AV GERATE
(F-AV)

Antenne AV-1 AV-2
AV-2 S

Camcorder

Kopfhorer

| D = B
- @%D v @O

Decoder
= -
c;] R -
ANTENNE
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Scart-Anschluss

Kopiereinrichtung

lhr Fernsehgerat ist mit zwei Scart-Anschlissen ausgestat-
tet. Wenn Sie externe Gerate anschlieBen méchten (z.B.
Video, Decoder usw.), die Uber Scart-Anschlisse verfugen,
verwenden Sie die Anschlisse AV-1 (SCART 1) oder AV-2
(SCART II).

Wenn an den Scart-Anschliissen ein externes Gerat ange-
schlossen ist, schaltet das TV-Gerat automatisch in den AV-
Modus.

RGB-Modus

Gerate, die RGB-Signale aussenden, schlieen Sie an den
AV-1- (SCART Il)-Anschluss an.

AV-2 S-Modus

Wenn das an lhrem Fernseher angeschlossene Gerat S-Vi-
deo (Y/C)-Signale uber einen Scart-Anschluss aussendet, er-
halten Sie bessere Bildqualitat, wenn Sie den AV-2 S-Modus
einstellen und das entsprechende Gerat an den AV-2 S
(SCART II) -Anschluss des Fernsehgerats anschlieen. Le-
sen Sie in der Bedienungsanleitung nach, ob das Gerat uber
die entsprechende Funktion verfugt.

RCA-Anschliisse

Wenn das Gerat (z.B. ein Camcorder) tber RCA-Ausgéange
verfugt, schliefen Sie es Uber Video- und Audiokabel an den
F-AV (AV GERATE)-Anschluss des Fernsehgerats an.

* Wenn das Geréat eine Mono-Audiobuchse besitzt, schlieRen
Sie es an die Audio-L-Buchse an.

Antennenbuchse (ANT)

Wenn das anzuschlielende Geréat weder Scart- noch RCA-

Anschlusse besitzt, schlieRen Sie es mit einem Antennenka-

bel an die Antennenbuchse des Fernsehgerats an. Naheres

dazu erfahren Sie in den Bedienungsanleitungen der jeweili-
gen Geréate.

* Informationen Uber das Speichern des Gerate-Testsignals
finden Sie im Abschnitt ,Das Menu Install. auf Seite 35.
Speichern Sie das Signal unter Programmnummer 0. Sie
kénnen dann die Bilder aus diesem Gerat ansehen, wenn
Sie die Programmnummer aufrufen, unter der das Testsignal
gespeichert ist.

TV und Videorecorder (VCR)

« SchlieRen Sie den Videorecorder mit einem Antennenkabel
an die Antennenbuchse (ANT) des Fernsehgerats an.

« SchlieRen Sie den Videorecorder mit einem Scart-Kabel an
den AV-1- oder AV-2-Anschluss an, oder schlielen Sie ihn
mit den Audio- und Videokabeln an den F-AV (AV GERA-
TE)-Anschluss an.

NTSC-Wiedergabe
SchlieRen Sie den NTSC-Videorecorder an den Scart- / RCA-

Anschluss auf der Vorderseite des Fernsehgerats an.

Dricken Sie anschlieRend die Taste AV, um den richtigen
Modus einzustellen.

NTSC 3.58/4.43-Systeme werden im AV-Modus automatisch
erkannt.

Die Video- und Audio-Signale aus dem Fernsehgerat oder von

den Eingéangen TV oder AV-1 (SCART ) lassen sich auf ei-

nen Videorecorder Uberspielen, der am AV-2 (SCART II)-An-

schluss angeschlossen ist.

» Zum Einstellen der Ausgabequelle lesen Sie bitte den Ab-
schnitt “KOPIE” auf Seite 35.

Kopfhorer anschlieRen

Zum AnschlieRen des Kopfhorers verwenden Sie den Stereo-
Kopfhoreranschluss an Ihrem Fernsehgerat.

Tipps
Bildschirmpflege

Reinigen Sie den Bildschirm mit einem angefeuchteten, wei-
chen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, damit die
Bildschirmbeschichtung nicht beschadigt wird.

Schlechtes Bild

Haben Sie das korrekte TV-System eingestellt? Befindet sich
Ihr Fernsehgeréat oder lhre Antennenanlage zu nah an Laut-
sprechern, nicht-geerdeten Audiogeraten, Neonlampen usw.?

Berge oder hohe Gebaude in lhrer Umgebung kénnen doppel-
te Konturen oder Geisterbilder verursachen. Méglicherweise
lasst sich die Bildqualitat dadurch verbessern, dass Sie die
Ausrichtung der Antenne korrigieren.

Die Bildqualitat verschlechtert sich u.U., wenn zwei Periphe-
riegerate gleichzeitig an das Fernsehgerat angeschlossen
sind. In diesem Fall schalten Sie eines dieser Gerate aus.

Kein Bild

Ist das Antennenkabel korrekt angeschlossen? Sind die Stek-
ker fest in die Antennenanschlisse eingesteckt? Ist das An-
tennenkabel beschadigt? Werden fir den Antennenanschluss
geeignete Stecker verwendet? Falls Sie Zweifel haben, erkun-
digen Sie sich bei Ihnrem Handler.

“Kein Bild” bedeutet, dass Ihr Fernsehgerat kein Ubertra-

gungssignal empfangt. Haben Sie auf der Fernbedienung die
richtigen Tasten betatigt? Versuchen Sie es erneut.

Klang

Der Ton kommt nur aus einem der Lautsprecher. Ist die Ba-
lance extrem in eine Richtung geregelt? Siehe “Das Meni

»

Ton’.

Fernbedienung

Ihr Fernsehgerat spricht nicht mehr auf die Fernbedienung an.
Betatigen Sie erneut die Taste STANDARD auf der Fernbe-
dienung. Méglicherweise sind die Batterien der Fernbedie-
nung leer. Sie kénnen auch die Tasten an der Vorderseite des
Fernsehgerats benutzen.

Haben Sie das falsche Menu aufgerufen? Driicken Sie die Ta-
ste STANDARD, um in den TV-Modus zurtickzukehren, oder
driicken Sie die Taste MENU, um in das vorige Menu zuriick-
zukehren.

Probleme bleiben bestehen

Schalten Sie Ihr Fernsehgerat aus und anschlieRend wieder
ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, rufen
Sie den Kundendienst an. Reparieren Sie das Gerat auf kei-
nen Fall selbst.
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Technische Daten

TV-UBERTRAGUNGSNORM...........ccoovvemrrrn.., PAL BIG

EMPFANGSKANALE .........ccoovvomvoveiroeceeer. VHF (BAND I/lll)
UHF (BAND U)
HYPERBAND

KABEL-TV (S01-S41 / S75-S79)

PROGRAMMSPEICHERPLATZE ............c.co........ 100

PROGRAMMANLZEIGE ............coooiiiiiiiiiieec, On Screen Display (Bildschirmanzeige)
RF-ANTENNENANSCHLUSS .............cooov. 75 Ohm, asymmetrisch
BETRIEBSSPANNUNG ..........cccoooiiiiiieee 220-240 V AC, 50 Hz.
TON-MULTIPLEX-SYSTEME .........ocoooiiiiiiee, Nicam + Deutsch Stereo

BILDROHRE .........oovoviviieeeceeeeeeeee e 21”

AUDIO-AUSGANGSLEISTUNG
(W) (%1 THD) woooovvoeeeee 2x6,5

rus) (

LEISTUNGSAUFNAHME (W) (Max.)................... 85

ABMESSUNGEN (mm)

Tiefe oo 482,8
Breite ..oooveiieeeee 544
HONE ... 467
Gewicht (Kg.) ..vvvveieiiiiiiiece e 222

DEUTSCH -41-



